


Blaupunkt | Blaupunkt 


Ideal-Programm 1976/77 4 Ideal-Programm 1976/77 


. BLAUPUNKT Blaupunkt-Werke GmbH - Hildesheim , BLAUPUNKT 


Lieferm 'hkeit und techn Änderungen vorbehalten 
BOSCH Gruppe BP-WEB/203 D/1076/VOD/Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland BOSCH Gruppe 








TE 
_ 

= =£ 
-E 
= 
AS 





Fachgerechte 
Service-Freundlichkeit 


Schon seit Jahren verwendet Blaupunkt Moduln. Blaupunkt 


Color-FM-100-Technik ist die konsequente Weiterentwicklung. 


Auch Gerätefunktionen, die bisher bei Blaupunkt in konven- 
tioneller Schaltung aufgebaut wurden, konnten modulisiert 
werden. Diese Vollmodulisierung und die organische Zusam- 
menfassung einzelner Funktionen auf jeweils einen Modul 
erlauben das schnelle Auffinden von evil. auftretenden Störun- 
gen durch den Fachmann. 


Ihr Nutzen: 


Die konsequente Vollmodulisierung der Blaupunkt-Color-FM- 
100-Technik macht den Service jetzt noch zuverlässiger und 
schneller. 

Eine der wichtigen Voraussetzungen für perfekten, fachmänni- 
schen Kundendienst. 

Ihr Fachhändler kann eine Störung durch einfachen Modul- 
tausch oder — wenn es für Sie günstiger ist — durch Modul- 
Reparatur sicher beheben. 


Das ISA-System 


Ein weiteres kennzeichnendes Merkmäl des Service-Konzeptes 
von Blaupunkt ist die »Integrierte Stör-Anzeige« mit neun 
Leuchtdioden (ISA). 

Durch diese Leuchtdioden und die dazugehörige Schnellservice- 
anleitung wird der direkte Weg zum defekten Modul gewiesen. 
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Ihr Nutzen: 


Sollte einmal eine Störung auftreten, kann diese mit Hilfe der 
ISA schneller und einfacher als bisher geortet und repariert 
werden. 

Die neun Lämpchen helfen dem Service-Techniker, eine evtl. 
auftretende Störung schnell und sicher zu finden und zu behe- 
ben — und Sie haben schnell wieder ein perfektes Gerät. 








Die Sicherheit 


Alle Blaupunkt Farbfernsehgeräte werden der strengen 
VDE-Sicherheitsprüfung unterzogen. 

Bei Color-FM-100-Geräten hat Blaupunkt die Netztrennung 
eingeführt. Dadurch wird der Anschluß von Zusatzgeräten wie 
Kopfhörer, Zweitlautsprecher, Bildbandgeräten, elektronischen 
Spielen usw, einfach und problemlos. 

Für erhöhte Betriebssicherheit sorgt außerdem eine elektro- 
nische Schutzschaltung. Dadurch wird bei Betriebsstörungen 
und Netzschwankungen das Farbfernsehgerät blitzschnell aus- 
geschaltet, damit teure Folgeschäden vermieden werden. 


Ihr Nutzen: 


Das VDE-Zeichen bescheinigt höchste elektrische Sicherheit. 
Die elektronische Schutzschaltung vermeidet Folgeschäden an 
teuren Teilen, zum Beispiel an der Farbbildröhre. 


Ergänzungs-Möglichkeiten 


Die Zukunft bringt neue Ansprüche. Deshalb sind alle 
Blaupunkt-Farbfernsehgeräte der Color-FM-100-Serie auch 
für vorhersehbare ERISICh ANGER ausgestattet oder vorbereitet. 


® Kabelfernsehen. 


@ Pal/Secam-Modul für abe 
des französischen Fernsehens und des 
DDR-Programrmas. 


® Drahtlose Infrarot-Kopfhörer. 
@ Verwendung als Monitor bei der Wiedergabe 
von Video-Recorder-Aufnahmen. 


© Etwaige Erhöhung der Netzspannung auf 
230 V (Europa-Norm) bereits berücksichtigt. 


Ihr Nutzen: 


Mit geringen Kosten können Sie Ihr Blaupunkt-Farbfernseh- 
gerät auch nach dem Kauf — durch einfachen Modultausch — 
vom Fachhändler jederzeit auf den gewünschten technischen 
Stand bringen lassen. 











Seite 7 präsentiert 7 Merkmale 
von Blaupunkt Color-FM-100-F Arblermsehgersten. 


Ein neues Symbol hat sich durchgesetzt: »Blaupunkt Color- 
FM-100«! Dahinter steht eine Technik, die neue Impulse gab. 
Zum Beispiel durch vollständige Modulisierung aller Funktio- 
nen und drei Jahre Garantie auf die Bildröhre. Kennzeichnend 
sind auch die weiteren Eigenschaften: Der hohe Bedienungs- 
komfort und die Nachrüstmöglichkeiten bei allen Geräten sowie 
die besonderen Merkmale der Blaupunkt-Spitzenmodelle. 


Serienmäßiger Komfort 


Alle Blaupunkt-Farbfernsehgeräte der Color-FM-100-Technik 
sind bereits serienmäßig mit hohem Komfort ausgestattet: 


AFC — zur automatischen 
Scharfabstimmung von Bild 
und Ton 

Nach der ersten Grundeinstel- 
lung von Bild und Ton wird 
einfach die AFC-Taste ge- 
drückt. Automatisch werden 
dadurch Bild und Ton scharf- 
eingestellt, Bei gedrückter 
AFC-Taste bleiben diese Op- 
timalwerte konstant erhalten. 
Der Blaupunkt Columbia 
Color hat die automatische 
Scharfabstimmung durch Sendersuchlauf. Diese Technik arbei- 
tet so exakt, daß eine separate Taste überflüssig ist. 


Zwei Anschlußbuchsen 

für vier Funktionen 
Anschlußbequem liegen sie auf 
der Frontseite. Die linke Buch- 
se ist für Tonbandaufnahme 
oder Tonwiedergabe über die 
HiFi-Anlage. Die rechte 
Buchse dient zum Anschluß 
eines Zweitlautsprechers oder 
Kopfhörers. Der eingebaute 
Lautsprecher kann auf 
Wunsch abgeschaltet werden. 


Nachrüstbarer Komfort 


Durch einfachen Modultausch, also ohne aufwendige Eingriffe, 
lassen sich Blaupunkt Farbfernsehgeräte in Color-FM-100- 
Technik auf die verschiedensten Betriebsarten sofort um- 
rüsten: 


® Französisches Fernsehen in Farbe. Hierfür gibt es Secam/ 
Pal-Konverter mit automatischer Umschaltung. Nur für Geräte 
mit 67-cm-Bildröhre — Bestell-Nr. 7.665.921. 

® DDR-Fernsehen in Farbe. Secam/Pal-Konverter mit auto- 
matischer Umschaltung. a) Für Geräte mit 67-cm-Bildröhre — 
Bestell-Nr. 7.665.920; b) für Geräte mit 56-cm-Bildröhre — 
Bestell-Nr. 7.665.970. 

® Drahtlose Infrarot-Kopfhörer. Sehen und hören, ohne zu 
stören. S. Seite 8. IR-Nachrüstsatz — Bestell-Nr. 7.665.910. 
@ Kabel-Fernsehen. Für die Kabelfernsehzukunft gibt es von 
Blaupunkt einen Spezial-Tuner zur leichten und schnellen 
Nachrüstung. Bestell-Nr. 7.665.940. 

® Audio-Vision (AV). Nachrüstsatz für Audio-Visions- 
Eingang (VCR-Gerät usw.). (Seite 25). Bestell-Nr. 7.665.960. 








Blaupunkt-Spitzenmodelle 
mit speziellem Komfort 


Blaupunkt Modelle mit dem Vorzug spezifischer Besonder- 
heiten erfüllen eine Reihe interessanter Wünsche, die selbst 
verwöhnten Ansprüchen gerecht werden. 


Der Blaupunkt Santiago Color zeigt die Zeit und schaltet sich 
automatisch ein und aus, Bis zu 24 Stunden im voraus läßt sich 
die Ein- und Ausschaltung des Gerätes durch einfachen Tasten- 
druck vorprogrammieren. Siehe Seite 16. 


Beim Blaupunkt Colorado 
ı Color wissen Sie immer auf 
die Minute genau, wie spät es 
ist. Bei jedem Ein- und Um- 
schalten blenden sich auto- 
matisch Uhrzeit und Pro- 
grammanzeige in den Bild- 
schirm ein. Vier Sekunden 
lang. Auch manuell einblend- 
bar über die Ultraschall- 
Fernbedienung. 
Siehe Seite 13. 


Der Blaupunkt Columbia 
Color hat das »Membotronic«- 
Supergedächtnis für 16 Pro- 
gramme. Ein Tele-Genie mit 
digitaler Programmspeiche- 
rung und elektronischem Sen- 
dersuchlauf. Auf Tastendruck 
sucht und findet dieses Gerät 
jeden Sender automatisch. 
Durch weiteren Tastendruck 
wird der Sender gespeichert. 
Siehe Seite 10. 





Der große Tele-Spaß mit Blaupunkt Santiago Color TS 
Das Farbfernsehgerät mit 4 eingebauten Telespielen: Tele- 
Tennis, -Squash, -Hockey und -Pelota. Siehe Seite 17. 






















Die mobile Art, »fern zu hö- 
ren« ohne zu stören. Nachts, 
wenn andere schlafen, und 
Sie fernsehen wollen, 

Oder tagsüber, wenn der 
Fernsehton weitere Mitbe- 
wohner ablenken würde. Ihre 
Kinder bei den Schularbeiten 
zum Beispiel. Der Ton am 
Gerät kann abgeschaltet wer- 
den, und Sie hören doch. 


Der Infrarot-Kopfhörer läßt 
Ihnen Bewegungsfreiheit. 

Er ist drahtlos. Und leicht. Ein 
Fliegengewicht von nur 70 
Gramm. Bequem zu tragen. 
Und spielend einfach zu be- 





Sehen und hören - ohne zu stören - durch 
drahtlose Infrarot-Ton-Übertragung 


dienen: Mit dem Lautstärke- 


regler läßt sich der Kopfhörer 


auch ein- und ausschalten. 


Aufladbarer Mini-Akku 





Als Stromquelle für die 
Infrarot-Kopfhörer dient ein 
Mini-Akku, der sich beliebig 
oft an der Steckdose aufladen 
läßt. Eine automatische 
Sperre sorgt dafür, daß er 
nicht überladen werden kann. 


Mehrere Kopfhörer können 


gleichzeitig betrieben werden. 


jeder Zuhörer, der sich einen 
Kopfhörer aufsetzt, dem 
Fernsehgeschehen auch 
akustisch folgen kann. 


Blaupunkt Color-FM-100- 
Farbfernsehgeräte lassen sich 
durch Ihren Fachhändler 
mühelos nachrüsten. 








Mit der Infrarot-Senderdiode 
an Ihrem Farbfernsehgerät 
bleibt keiner »tonlos«, da 


217} 
.s 


sas2ese 


“n00oussseuse 


Zum Nachrüstsatz gehört 
unter anderem ein Infrarot- 
Kopfhörer, sowie eine Infra- 
rot-Senderdiode, die einfach 
in die frontseitige Tonband- 
Buchse gesteckt wird. Weitere 
Kopfhörer erhalten Sie bei 
Ihrem Fachhändler. ) 
Nachrüstsatz siehe Seite 7. 






























| Blaupunkt 


Columbia Color 


Das Memotronic-Spitzengerät im Blaupunkt-Programm. Mit 
digitaler Speicherung von 16 Programmen und elektronischem 











16 Programmen. Programm- 


tasten gleichzeitig Einschalt- 


‚tasten. 


Bedienungs-Elemente 

am Gerät 

Klangtaste für Musik und 
Sprache. Verdeckt: Regler für 
Kontrast- und Feinabstim- 
mung. Taster für Programm- 
Folgewahl und Suchlauf-Start. 





Konzert-Lautsprecher 





. Sendersuchlauf. 
67-cm-Farbbild Fernsteuerbarer Komfort 
 110°-Precision-In-Line-Farb- Digital-Programmanzeige am 
bildröhre, selbstkonvergie- Gerät. Ausschalten, Hellig- 
rend. 3 Jahre Garantie. keit, Farbsättigung, Laut- 

M a stärke, Tonstop-Automatik, 
Color-FM-100-Technik Audivision, Color-Bild- 
100prozentige Modulisierung automatik. 
aller Funktionen. Integrierte . 

Stör-Anzeige (ISA-System) Besonderheit 
mit Leuchtdioden. Digitale Programmspeiche- 
rung mit elektronischem 
16fach Ultraschall- Sendersuchlauf für leichte 
Fernbedienung j und exakte Programmierung 
. Drahtlose Direktwahl von auf optimale Bild- und Ton- 


qualität. 


Klangstarker Konzert- 
Lautsprecher. Frontseitige 
Schallabstrahlung. 


Frontanschlüsse 

Zwei Anschlußbuchsen für 
Kopfhörer, Tonband, Zweit- 
lautsprecher und Fernsehton- 
wiedergabe über die HiFi- 
Anlage. 





Ausführungen 

schiedenen Gehäuse-Ausfüh- 
rungen: nußbaumfarben, 
anthrazit und altweiß. 


Abmessungen 





75,0 x52,0x 42,5 cm 
BxHxD), 


Daten-Service 
Seite 30/31. 
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Blaupunkt 


California Color 


Dieses exklusive Farbfernsehgerät mit 56-cm-Bildschirm ist 
auch für kürzeren Betrachtungsabstand geeignet. 


56-cm-Farbbild 





110°-In-Line-Schlitzmasken- 
Röhre, 


Color-FM-100-Technik 





100prozentige Modulisierung 
aller Funktionen. Integrierte 
Stör-Anzeige (ISA-System) 
mit Leuchtdioden. 
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Bedienungs-Elemente 
am Gerät 


 12fach Ultraschall- 


Fernbedienung 


Konzertlautsprecher 








Verdeckte Bedienungs-Ele- 
mente für Programmwahl mit 
Ein/Aus, Lautstärke, Klang, 
Farbsättigung, Helligkeit, 
Kontrast. 


AFC-Automatik 


Drahtlose Direktwahl von 12 
Programmen. Programm- 
tasten gleichzeitig Einschalt- 
tasten. h 


Fernsteuerbarer Komfort 








Automatische Scharfabstim- 
mung von Bild und Ton mit 
AFC-Taste, 


Digital-Programmanzeige am 
Gerät. Ausschalten, Hellig- 
keit, Farbsättigung, Laut- 
stärke, Tonstop-Automatik, 
Audiovision, Color-Bildauto- 
matik, 








Klangstarker Konzertlaut- 
sprecher. Frontseitige Schall- 
abstrahlung. 


Frontanschlüsse 


Zwei Anschlußbuchsen für 


Kopfhörer, Tonband, Zweit- 
lautsprecher und Fernsehton- 
wiedergabe über die HiFi- 
Anlage. 








Ausführungen 








In drei Farbausführungen: 
silber/grau, anthrazit/ 
schwarz und altweiß. 


Abmessungen 
67,0 x 46,0 x42,5 cm 
(BxHxT). 





Daten-Service 
Seite 30/31. 





Regalgerechte 

Eleganz 

Blaupunkt California Color 
— das ideale Farbfernseh- 
‚gerät, auch für kleinere 
Wohnbereiche, die eventuell 
nur einen geringeren Betrach- 
tungsabstand zulassen. Durch 
die günstigen Abmessungen 
und die praktische Bildschirm- 
größe von 56 cm das geeignete 
Gerät für Regal und Schrank- 
wand. 

Blaupunkt California Color 
— Linie der sachlichen 
Wohnlichkeit, passend zu 
jedem Einrichtungsstil zwi- 
schen konservativ und ultra- 
modern. 












































Farbfernsehgeräte 








Blaupunkt Daten-Service 


® Zur schnellen Übersicht 

® Zur Erleichterung der Auswahl 
@ Zum besseren Vergleich 

@ Zur umfassenden Information 
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Gemeinsame Merkmale: n 


Extrem störfester und rauscharmer Einblocktuner für optimale Bild- 
qualität bei unterschiedlichen Empfangsverhältnissen. 75-Ohm-Antennen- 
anschluß für VHF/UHF. Höchste Wiederkehrgenauigkeit bei der 
Programmwahl. Schaltbare Scharfabstimmung (AFC). Konstante Farb- 
stärke auf allen Programmen und exakte Farbwiedergabe auch von 
Halbtönen durch neue Luminanz/Chroma-Kombination. In- Line-Bild- 
röhre mit Schlitzmaske gewährleistet brillantes und helles Farbbild. 
Toroid-Ablenkeinheit für große Bildschärfe und Farbdeckung. Bildröhre 
mit Schnell-Heiz-Kathode. Automatische Bildröhren-Entmagnetisierung. 
Bildröhren-Schutzschaltungen für Helligkeit und Kontrast. Front- 3 
lautsprecher für optimale Tonwiedergabe (auch in Schrank- und Regal- 
wänden). Ausgewogenes Klangbild durch leistungsstarke Tonendstufe. 
110°-Ablenktechnik nach betriebssicherem Thyristor-Konzept. Automatik 
für Bild- und Zeilenfang (sicherer Bildstand auch bei gestörtem Emp- 
fang). Zeitkonstanten-Umschaltung bei VCR-Betrieb. Neuartiges N 
Sperrwandler-Netzteil mit Spannungsstabilisierung zur Kompensation 
von Netzspannungsschwankungen (keine Bildformat- und Helligkeit- 
änderungen) sowie mit elektronischer Abschaltautomatik. Diverse 
Dickschicht-Bauteile und integrierte Schaltungen zur Bauteile-Verringe- 
zung (Erhöhung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer). Servicefreund- 
licher Chassisaufbau mit Modul-Steckeinheiten. ISA-Anzeige-System 
zur Bestimmung defekter Moduln. Nachrüstmöglichkeit für Pal/Secam- 
Konverter für DDR-Farbprogramme, Kabel-TV-Tuner, Video-Adapter 
und Infrarot-Kopfhörer. Alle Blaupunkt-Modelle weisen ds VDE 
Sicherheitszeichen auf. 




















Gemeinsame Merkmale: 


Extrem störfester und rauscharmer Electronic-Tuner. PIN- Dioden- _ 
Regelung für optimale Empfangseigenschaften bei unterschiedlichen 
Empfangsverhältnissen. Koaxialer Norm-Antennenanschluß für N 
VHF/UHF., Programmwahl mit höchster Wiederkehrgenauigkeit durch 
elektronische Abstimmung. Hervorragender Kontrastumfang durch 
galvanisch gekoppelten Video-Verstärker, Gegentakt-Endstufe für 
optimale Klangqualität. Bildröhrenschutzschaltung durch elektronische 
Strahlstrombegrenzung und Leuchtpunktunterdrückung. Automatische 
Bildgrößen- und Hochspannungsstabilisierung für hohe Bildgeometrie, 
Bildauflösung und Bildschärfe. Sicherer Bildstand auch bei gestörten 
Empfangsverhältnissen. Dickschichtbauteile, integrierte Schaltungen, 
Thyristor-Ablenkung für große Betriebssicherheit. Servicefreundlicher 
Chassisaufbau mit Moduln. VDE-Sicherheitszeichen. i 


Zusätzliche Besonderheiten aller Scout-Modelle: 

Elektronisch stabilisiertes Netzteil. Überlastungsschuiz bei 12-Volt- 
Batteriebetrieb. Stromaufnahme’bei Batteriebetrieb nur 17 Watt. 
12-Volt-Anschlußkabel als Zubehör lieferbar. 





Blaupunkt 


Stereo Center 2003 


Vielseitig und preisgünstig — die ideale Stereo-Kompakt- 
Anlage mit Receiver, Plattenwechsler und Cassetten-Recorder 


in einem Gehäuse. 


Empfangsbereiche 


Bedienungskomfort 





UKW (Stereo), KW (49-m- 
Band), MW, LW. 


Cassettenteil 





Stereo-Aufnahme und 
-Wiedergabe. 


Plattenwechsler 





Vollautomatischer Lesa- 
Plattenspieler und -Wechsler 
mit zwei Geschwindigkeiten 

(33 und 45 Umdrehungen). 


Ausführung 





Stilvolles Kompakt-Design 
silbergrau/matt-schwarz mit 


transparenter, rauchglasfarbi- 


ger Abdeckhaube. Stufenlos 
in der Höhe verstellbar und 
abnehmbar. 


Abmessungen 


52,5x 13,5 x38,0 cm 


BxHxT). 


Daten-Service 





Seite 46, 
32 


Walzenknopf für Senderwahl. 
Umschalter für Bereichswahl. 
Schieberegler für Lautstärke, 
Höhen, Tiefen und Stereo- 
Balance. Mono-Stereo-Um- 
schalttaste. Cassettenteil mit 
Drucktastensteuerung. 


Automatischer Komfort 


Lautsprecherboxen 





Schaltbare AFC zur UKW- 
Sender-Scharfabstimmung. 
Stereoindikator. 2 VU-Meter 
zur Ausgangs-Leistungs- 
Anzeige. Eingebaute Ferrit- 
Antenne. UKW-Wurfantenne 
(im Beipack), Cassettenrecor- 
der mit automatischer Auf- 
nahme-Aussteuerung (ALC) 
und selbsttätiger Umschaltung 
auf Chromdioxid-Cassetten. 
Elektronische Motordrehzahl- 
regelung. Motor-Stop bei 
Band-Ende. 



















2 Stereo-Lautsprecherboxen 
mit je 2 Konzertlautsprechern 
gehören zum Lieferumfang. 


Ausgangsleistung 








2x20 W (Musik) 
2x 10 W (Sinus) 


Anschlußmöglichkeiten 
DIN-Anschlußbuchsen für 4 
Lautsprecher, davon 2 für 
Quadro-Sound, Frontseitige 
Anschlußbuchsen für Mikro- 
fon und Stereo-Kopfhörer. 









iver Delta 3092 
r in moderner IC- und Transistor-Technik. 


sstaltete Frontseite zeigt funktionellen Bedie- 
ir Anspruchsvolle. 


Empfangsbereiche 
UKW, KW 1 (49m), KW2 
(16—41 m), MW, LW. 


Bedienungskomfort 

5 UKW-Stationstasten; 

4 Drucktasten für LW, MW, 
KW 1, KW 2, Taste für Ein/ 
Aus. Mono-Stereo-Schalter. 
Klangregie-Center mit 
Studio-Flachbahnreglern für 
Lautstärke, Pegel, Bässe, 
Höhen und Balance zur opti- 
malen Klanganpassung an die 
Raumakustik und das indivi- 
duelle Hörempfinden. Prä- 
senztaste zur transparenten 
Wiedergabe von Solo-Darbie- 
tungen. 3,5-kHz-Interferenz- 
Filter. 3stufig schaltbare 
Quadro-Sound-Lautstärke. 











Automatischer Komfort 
Schaltbare AFC zur automati- 
schen UKW-Senderscharf- 
abstimmung. Stereo-Leucht- 
Anzeige, Instrument für 
Sender-Abstimmung. 


Lautsprecherboxen 
Empfohlen werden die indi- 
viduell auf dieses Gerät abge- 
stimmten Lautsprecherboxen 
LAB 3001 und Quadro- 
Sound-Kugelboxen. 





Ausgangsleistung 


2x 30 W (Musik) 
2x25 W (Sinus) 





Anschlußmöglichkeiten 
DIN-Anschlußbuchsen für 
Plattenspieler, Tonbandgerät, 
Quadro-Sound-Lauts er, 





Ausführungen 





Daten-Service u 
_ Seite 46/47. 


Elegantes Softline-Design in 
3 Farbvarianten: nextel/ 
anthrazit, nußbaumfarben 
oder perlweiß mit Ganz- 
metall-Front. 


Abmessungen 
59,5 x 12,5 x 28,0 cm 
(BxHxT). 


Blaupunkt HC 60 


Dieses HiFi-Cassetten-Tape-Deck ist durch seine hervor- 
ragende Aufnahme- und Wiedergabequalität die ideale Ergän- 
zung Ihrer HiFi-Stereo-Anlage. Ideal und preiswert. Obwohl 
die Anforderungen der HiFi-Norm DIN 45500 bei diesem 
Gerät in allen Punkten erfüllt werden. 


DIN 45500 


* Das »Doppel-D« und das Wort 
»Dolby« sind geschützte Warenzeichen 
der Dolby Laboratories Inc. 


Ausführung 


 Formschönes Gehäuse mit 


strapazierfähiger Nextel- 
Oberfläche und Alu-mattier- 
Bedienungsfeld. 


Abmessungen 
35,0 x 12,0. x 24,0 cm 








Blaupunkt Heimradios 
Genua - Ostia - Verona 


Die elegante Mono-Heimradio-Serie für den individuellen 
Geschmack. Die zeitlos schöne Form paßt zu vielen Einrich- 
tungsstilen und fügt sich harmonisch auch in Schrank- und 
Regalwände ein. 


Blaupunkt Genua 








Empfangsbereiche 





Ausgangsleistung 





UKW, KW (49-m-Band), 
MW, LW. 


Bedienungskomfort 





Drucktasten für 4 Wellen- 
bereiche und Ein/Aus. Leicht- 
gängige Flachbahnregler für 
Lautstärke und Klang. Dreh- 
knopf für Senderwahl. 


Lautsprecher 





Klangstarker Lautsprecher. 
Frontseitige Schallabstrah- 
lung. 


4 Watt (Musik). 


Anschlußmöglichkeiten 
Plattenspieler oder Tonbaı 
gerät. 




















Ausführungen VALLE 
Genua: Elegantes Soflline- Sl 
Gehäuse, perlweiß. 1 TS 
Ostia; Aktueller Softline- 

Look, nußbaumfarben. . 
Verona: Sachliches Scanform- 
Design, nußbaumfarben. E 








Abmessungen 
51,0x 12,0x16,5cm 
(BxHxT). 













Daten-Service 
Seite 46. 




























i W utomatik. | 
Drehknöpfe für Senderwahl 
stärke, Drehknöpfe 
zum Stellen der Uhr. Schlum- 
merschalter mit Skala (3 bis 


Einschlafzeit. Weckzeit 
t | ı ale (maximal 2 Stunden Spiel- 
a eh köR | : no dauer) im 24-Stunden-Rhyth- 
Hirn) ini ; mus wählbar. 





Automatischer Komfort 
Hohe Ganggenauigkeit der 
Uhr durch selbstanlaufenden 
Synchronmotor. 








Blaupunkt 
Digita 24 








180 Min.) zum Einstellen der 


ee Lautsprecher. 


\ Anschlußmöglichkeit 





‚Außenantenne. 


Ausführung 
Kunststoffgehäuse perlweiß. 





Abmessungen 
26,0 x 8,5 x 13,0 cm 
®BzHkm, 





Daten-Service 





Seite 46. 



















DERBY Cadett 














IM 























Blaupunkt Bongo 


Dieses elegante Kofferradio wurde vom Landesgewerbeamt 
Baden-Württemberg für gute Form ausgezeichnet durch die 
Aufnahme ins »design center Stuttgart«. Ausgezeichnet an 
diesem Gerät ist aber noch mehr: Zum Beispiel der Klang, 
die Technik, der Komfort, die Vielseitigkeit! 





Ausgezeichnet 
vom »design 
center Stutt- 
garte, 


= 


| 
| 
! 
| 
! 


































Empfangsbereiche Ausgangsleistung 
UKW, KW (19-49 m), 3 Watt (Musik). 
MW, LW. 

Anschlußmöglichkeiten 


Bedienungskomfort 
Lupen-Schieberegler für 
Klang und Lautstärke. 

5 Drucktasten für die Be- 
reichswahl und Ein/Aus. 
Walzenförmiger Dreh- 
knopf für bequeme Sender- 
abstimmung. Übersicht- 
liche Großfeldskala. 














Stromversorgung 
Netz und Batterie. 


Automatischer Komfort 
Netz/Batterie-Umschal- 
tung. 





Lautsprecher 


Großer Konzertlautspre- 
cher (14x 8 cm). 





TA, TB, Radio, Kleinhörer 


und Fernsteuer-Mikrofon. 


Ausführung 
Sportlich-attraktives Ge- 
häuse mattschwarz mit ge- 
lochter Alu-Front. Klapp- 
barer Grifl, 





Abmessungen 





31.0x18,0x7,0 cm (BHTI). 


Daten-Service 





Seite 45. 
















enlisheriche 








KW 198 =) 





Stromversorgung / 












_ Ausgangsleistung 





‚Netz und Batteı 


3 Watt (Musik). 


Anschlußmöglichkeiten 





1d-Abschaltung. 





ee Band- 


TA, TB, Radio, Kleinhörer 
und Fernsteuer-Mikrofon. 


Ausführung 





Elegantes, mattschwarzes 


Gehäuse mit gelochter Alu- 





Eingebautes, ausklappbares 
Ko dens ‚tor- en 


Front. Klappbarer Tragegriff. 








Blaupunkt Skipper 


Blaupunkt Ranger 


M Tragbare Vielseitigkeit auf kleinem Raum durch moderne 
"Technik. Ein Radiorecorder, der begeistert und fasziniert. 


WllN =) 





Ein klangstarker, universeller Freizeitpartner für Zuhause 


und unterwegs. 


Empfangsbereiche 





UKW, KW (25—75 m), MW. 


Cassettenteil 





Aufnahme und Wiedergabe. 
Bedienungskomfort 





Kippschalter für Ein/Aus 
und Sleepfunktion*. Regler 
für Lautstärke und Klang. 
Bereichswahl-Schalter. Dreh- 
knopf für Senderwahl. Kipp- 
schalter für Multimixing. 
Mixingregler. 6fache Tasten- 
Getrennte er 
fasten. 3 


\LC). Band-End- ‚Abschal- 
ing. Automatische Netz/ 


Sleepschalter für zeitlich be- 
nztes Rundfunkhören. 


Bei Tonband- 
jan, R undfunk- 


teil kann über das eingebaute 
Mikrofon — oder über ein 
externes Fernsteuer-Mikro- 
fon — Sprache eingeblendet 
werden (Multimixing). 





Empfangsbereiche Besonderheiten 
UKW, MW. *Sleepschalter für zeitlich 

: begrenztes Rundfunkhören. 
Cassettenteil Eingebautes Mikrofon. Bei 
Aufnahme und Wiedergabe. Tonbandaufnahme vom 







Bedienungskomfort 
Kippschalter für Ein/Aus und 
Sleepfunktion*. Drehregler 
für Lautstärke und Klang. 
Bereichswahl-Kippschalter. 
6fache Tastensteuerung. Stop- 





Stromversorgung 
Netz und Batterie. 


Automatischer Komfort 






 Kleinhörer, ao 2 
. Mikrofon, s 


Austäheung _ 2 


Rundfunkteil läßt sich über 
ein ansteckbares Mikrofon 
Sprache einblenden. 


Klangstarker Lautsprecher 





Ausgangsleistung 





1,5 Watt (Musik). 


Anschlußmöglichkeiten 














mn für 


e inne, 
Netz/Batterie-Umschaltung. 


Klangstarker Lautsprecher 


Gehäuse nachtgrau/matt- 
metallic, Rallye- a 













Abmessungen 2 
31,5 x 17,0 x 8,0 cm (BH} 


Daten-Service: Seite 45. 


Ausführung 





Ausgangsleistung 
2 Watt (Musik). 





Anschlußmöglichkeiten 
TA, TB, Radio, Kleinhörer 
und Ferssteuer-Mikrofon. 





Grau/schwarz, mattiert. Mit 
sportlichem Rallye-Tragegrifl. 


Abmessungen 
30,0x21,0x 

















Skipper 


























_ autspreier Blaupunkt Daten-Service 
- ‚Klangstarker Tauispreder. 

Ausgangsleistung nn @ Zur schnellen Übersicht 

‚1 Watt (Musik). \ 


® Zur Erleichterung der Auswahl 
&ö @ Zum besseren Vergleich 


® Zur umfassenden Information 


Anschlußmöglichkeiten 
Fernsteuer-Mikrofon. (Mi- 
krofon und Ständer gehören 

zum Lieferumfang.) Andere 
externe Signalquellen (TA, 
TB Rıaıo), 















































Commander 40-49. m 


Ausführung Kofferradios und Radio-Recorder 
Schwarzes Kunststoff- 
Gehäuse mit Metallic-Front, Eimpfangsbereiche Taten Nee Anschllisse | Technin | Gemicht 
Einschiebbarer Tragebügel. - 
2 | 2 a 
BP EWILUNE Abmessungen 5 3 |e 
Netz und Batterie. 16,5x7 0x22,0m ® E 5 = 2ıs 
| xHxT _ A g & 3 51% 5 25 
Automatischer Komfort a & 8 S| 5 E 3 | E 
Aufnahme-Aussteuerung. Daten-Service: Seite 8 2 8 28 E = |® 
...— —. : 3 & a |% “| = aa =) 
> I ‘ . 5 I28.0| ., } 
j- 1 e = Derb; f Netzkal jack. 
Blaupunkt Ausführung ade ei “ Alllaat Nez Blktene Umesulung- 
; Robustes, mattschwarzes Ge 
häuse mit Metallic-Alu-Front Derby A B% ih |315 | Automat, Netz/Batterie-Umschaltung. 
Europa. 6xMono| 2 |2,0R,0 3,3 |2 


ron 


Bereich | 2 MW- und KW-Bereiche 


Twen Commander und verstellbarem Metall- 























untere Tab.) 


tragegriff und Ständer, Derby City | un j ME 
ea | B IaxMono| ı |0.170,8 3,6 1310 | Automat. Netz/Batterie-Umschaltung 
a loanier Cassetten-Recorder mit 2 Lautsprechern und. Abmessungen - nre Tu) | a | 90 17,0 | Newkabel im Beipack, 
m Pu! der, der sich auch als Tragegriff ei met. - - — - 
schwenkbare: Itstän BCE) & 33,0 x 26,0x7,0em | | 31.0| Großer Konzertlautiprecher. Schiebe- 
BxHxT Bongo 19. | e |6xBaby 1,03,0 | mamn | - 18,0 | regler für Lautstärke und Klang. Auto- 
BxHxT). | | | 7,0 | matische Netz/Batterie-Umschaltung. 
ö 2 & . Bongo CR ) | ı Großer Konzertlautspr. Schieberegler fi 
Bedienungskomfort Daten-Service (siehe alıch | ® 6xBaby 1,51, | 16/11/1241 | n le Kaps Intedı st Mikrofon, 
| 


Seite 45, 


Bequeme Drucktasten- Automat. Netz/Batterie-Umschaltung 
steuerung für alle Band- 
funktionen: Start, Vorlauf, 
Rücklauf, Aufnahme, Wieder- 

gabe, Pause und Stop. 
Schieberegler für Lautstärke 
und Klang. Rückstelltaste für 

_Bandlängenzählwerk. 





| 
| | 
on 
Ranger | | | | | 
(siehe auch 3 M 14x Baby 1 1,0/1,5 | | 11/12/72 | © 
untere Tab.) | | | | 


Sieep-Funktion 
(automatische Radio-Abschaltung). 











Skipper ] 1 j (| En 
(siehe auch 25- 4xMono| 1 | 1,6/2,0 3/97 3,2 |2ı) Sieep-Funktion : 
untere Tab.) | 5 | (automatische Radio-Abschaltung) 






































Stromversorgung 
Netz und Batterie. 
















Modell Geräte: | Bedienungskomfort Klang u u Strom: 

























Automatischer Komfort £ versorgung 
Automatische und manuelle S%5 |. B | ei E 

Aussteuerung. Instrument für a3 „8 8 | | e 

Batterie- und Aussteuerungs- ®| 2 35 ae, u I =ıs 

kontrolle. Umschaltung auf [3 elasadas! sı = 53 le i 
Chromdioxid-Cassetten. | 318882185 ä | Ei & 40 2 
Netz/Batterie-Umschaltung. | 8 E BE IH I 5 5 ©: : 








Band-End-Abschaltung. 








Mono- | | 
Derby City 41 | Cassetten-| e| — | i-le|1l | 80- 8000 Az | 1 0,708|e | —| — | |4xMono 19/872 

























































u 2,6 210 | Tasten für Vor- und 
Besonderheiten Beenden | 6 210 | Rücklauf rastbar, 
ingel es Eleetret- ] 
Eing bautes E t Mona: | | En | | |37,0 | Löschfrequenz veränderbar. 
Mikrofon. BongoeR | |Radio- \e — eo eo ı 5 1 11530)e|e| eo — |e | 6xBaby | 16/1/12/1| 3,7 21,0 | Automatische Bandsorten- 
| 80-10 000 Hz | 
Recorder | | | | 8,0 | Umschaltung. 

Lautsprecher Mono | [cl | ! 

Ranger | 43 | Radio- ....—|®e 1 )80- 8000 Hz | 1 | 1015| ei ® | — je | 4xBaby | 14/1/12/ Bandzählwerk. Pausentaste. 

| | | | 


2 Klangstarke Lautsprecher. 
































































und Fernsteuer-Mikrofon. 80-10 000 Hz 


Cassetten 0 oe e|e|e | 2 12500 Hz 


rder | 


Twen 4 





Recorder | 

jt Mono [7 Multimixung schalt- und 
Ausgangsleistung Skipper 43 | Radio «|o|o -|eo 1 8-8M0Rz | 11,020) © | e|e| -— | e |4xMono| 14/3971] reecihar, Handranluirk. 
2,5 Watt (Musik). Recorder | | | Pausentäste. 

a # al a | u: 1 Et | ® Fernsteuer-Mikrofon und 
Anschlußmöglichkeiten . 1 | 70. 8000 Hz | — |0,8/1,0 | “® we Netzkabel im Beipack. 
7a1 adio, Kleinhörer | 

| 
| 
| 


133, = 
© | xBaby 1U 1372 3,3 260 DIN-Überspielkabel und 
7,0 


Commander | Netzkabel im Beipack. 

















Stereo- 
Heim- . .oe 
‚Recorder 


| 1350| Dolby-NR-Betrieb, 
.e.o>. sa 38/-/24/1) 4,7 12,0) Memory-Taste. 
ii 24,0 | 2 VU-Instrumente. 


40-12 500 Hz 
40-15 000 Hz 





HC 60 
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© Zurschnellen bricht 

© Zur Erleichterung der Auswahl 
ao ® Zum besseren Vergleich ee . : 

© Zur umfassenden Information ! . 











Mono-Rundfunkgeräte 


‚Geräteart Empfangsbereiche 


te Schaltungen 


Breite 


Gleichrichter 


Prospektseite 
Ausgangsleistung (W) 


Sinus/Musik 
Transistoren /Inte- 


Drehregler 
Flachbahnregler 
Klangregler 
TA/TB (TA für 
Kristallsystem) 
Außenantenne 
griert 

Dioden und 
| AM/FM-Kreise 


aaa h 1 0 | Softline-Design. Kunststoffgeh: se, silberfarbig. 
Mono-Radio 5 \ 120 | 2 Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. 


Gehäuseausführung 





0 | Wie Mega 104, jedoch eingebauter Verkehrsrund- 
Mono-Radio : ” funk-Decoder zur Senderkennung. SK-Anzeigelampe 
im Skalenfeld. 


Übertragungsbereich (Hz) 
Lautsprecherbestückung 


Tief/Hochton-System 
Übergangsfrequenz 
der Weiche (Hz) 
Breite, Höhe, Tiefe 
a 


belastbarkeit (Watt) 


Prospektseite 
Nenn-/Musik- 
Impedanz (Ohm) 
Volumen (Liter) 
innen/außen 
Abmessungen 





N | ‚Softline-Design. Kunststoffgehäuse, perlweiß. Stereo-Boxen 
Mono-Radio i 5 | j6's | 2 Flachbahnregler für Leutstärke und Klang. 4 








Gesch äumtes Kunstelbiechäise, 


51,0 Sal : a BE Steren-Boxen für 0-18 000 |? Breitband. 2 | 37,5x27,0x12,5 silberfarbig/schwarz | 2 Lautsprecher-Systeme. 
Mono-Radio 4m N rg eRPre Bieten Center zes | Systeme \ Wandbefestigung möglich. 
. u 


: . | Seanform-Design. Holzgehäuse, nußbaumfarbig. HiFi-Boxen 
Inn Ron i " | 2 Flachbahnregier für Lautstärke und Klang, En a 


























H 
Nextel-anthrazit 


j b i ) ; sy: 

) | Beleuchtete Digitaluhr mit 24-Stunden-Anzeige. 45—20 000 27,5% 45,0x17,0 . Nußbaum natur lige Höhenabstrahlung. ipfte: 

Digita 24 Uhrenradio ,3/0,. Einschlafzeit zwischen 3 bis 180 Minuten either. e perlweiß Gehäuse. eu möglik 
| Weckzeit im 24-Stunden-Rhythmus einstellbar. % lea IHRE WURSAIRKBO ANREISE ul 




















1 gel 
Quadro-Sound- 1 Breitband- I") ! Alu-natur, Fußting nach allen Richtungen ( 
Digitale 24-Stunden-Anzeige (elektronisch). 130—13 000 in 24cm ® schwarze Schallwand| bar. Breitbandlautsprecher mit Dopp 


Uhrenradio 0,8/1,5 } Elektronischer Speicher für Schlummer- und Weck- Kugelbox System ; N 
zeit. Weck-Wiederholung mit Sensor-Taste. l embrane. 




























































































Stereo-und HiFi-Geräte i “ 








Änschlußbuchsen RER 





































Modelle Empfangsbereiche et Bedienung | Anzeige Funktions-Tasten hach DIN Abmessungen Sonstiges : 
= \ \ ie \ 

© 3 5 Flachbahnregler ' we 3 Sg 8 i i g 

5 E a | i a 8 El 5 eine 3 85 = 

i & 8 II N E | a H ach E 

8 8 g 5 9 BE_|e & Rice A Eilaca| 3.58 & 

3 alle leise DE 3 al&Eı & 5 = | 8 8 Eee 2 

2 3 3 = 8 s|8 5 332 8 “8 e|% 8 B 3 En ER 3 © 

P aaa [alslel2l& 3a alles | El Eee 5 

8 sı)3|3 88:3 3]2|3|:)8 38} 3a:a2lo east E| $ 5 [E28 83 | 283 2 

° 3 als|8/5|81%3|3 t = Sıü ge 8 gt 3 & ni 538 Ei 323 © 

elul e umie| als S |Alslalelalslel sell Ale es a9 8 5 5 |5238| &8 | c5 a 

































v j 
! Stereo-Kombi 
Stereo Center 2003 2|e 49m o|e| 2x10 | 2x20 _ e- oe ee oe ZUNTA .e o 33/5/36 25%x13,5%38,0 a len Ran. Ba RAT non ren ee \ 
NUR U LKAR BUDERUS EN LERNEN ba ELBE Re J 
4m ) \ IR © 4 Automatik-Stereodecoder. 5 Stationstasten. Signalselektoren, 
Delta 3092 3 |0|,camle|e| 2x3 | 2x0 | SH jlelojo 0 | o|o jo — oje | oe | -\e o|/°|«. oo. 4,503 | 2020000 | S 0,75) >50 | 250 | 40/126 | 59,5x12,5x28 uadro-Sound mit Präsenztaste schaltbar. 
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